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刖 罱

GB／T 261 18．3—2010

GB／T 26118《机械安全机械辐射产生的风险的评价与减小》由以下三部分组成：

——第1部分：通则；

一-_第2部分：辐射排放的测量程序；

——第3部分：通过衰减或屏蔽减小辐射。

本部分是GB／T 26118的第3部分。

本部分按照GB／T 1．1 2009给出的规则起草。

本部分等同采用欧洲标准EN 12l 98—3：2002《机械安全机械辐射产生的风险的评价与减小第3

部分：通过衰减或屏蔽减小辐射》(英文版)。

本部分等同翻译EN 12198 3：2002。为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

～用“本部分”代替“本欧洲标准”；

——删除了EN前言，重新编写了前言；

——按照GB／T 1．1 2009的要求修改了范围中条款的表述顺序；

——将规范性引用文件的导语按GB／T 1．1 2009进行了修改，并将EN 12198—3：2002引用的标

准改为对应的国家标准；

——删除了规范性引用文件EN 1070；

删除了第4章中的“(见EN 292—1：l 991，附录A)”；

删除了6．5中的“(在欧洲：北方一40℃～南方+40℃)”；

——删除了附录ZA。

本部分由全国机械安全标准化技术委员会(sAc／Tc 208)提出并归口。

本部分起草单位：如皋市包装食品机械有限公司、深圳市华测检测技术股份有限公司、中机生产力

促进中心、南京林业大学光机电仪工程研究所。

本部分主要起草人：史传民、徐江、李勤、宁燕、王立、朱平、居荣华、吴健、富锐、张晓飞、陈能玉、

刘治永、汪希伟、许蔷。
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GB／T26118．3—2010引言由电源供电或含有辐射源的机械可能排放辐射或产生电场和／或磁场。辐射排放以及场的频率和量级将有所不同。本部分不涉及以较小的辐射源替代、增加距离或减少暴露时间等方法来减小辐射风险。根据GB／T15706．1，本部分属B1类标准。C类标准可补充或修改本部分的条款。注：对于属于c类标准范围并根据该c类标准设计和制造的机器，优先采用c类标准。Ⅳ
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1范围

机械安全机械辐射产生的风险的

评价与减小第3部分：通过衰减或

屏蔽减小辐射

GB／T 26118．3—2010

GB／T 26118的本部分规定了有辐射危险的机械的制造商设计和制造能有效防止辐射的安全防护

装置的方法，其他标准中给出了针对不同种类的辐射和机器的屏蔽设计具体技术细节。

本部分给出了通过衰减或屏蔽降低辐射通量的设计策略。

本部分适用于GB／T 1 5706．1中定义的机械。

注：GB／T 26118．1给出了机械排放的辐射风险评价的通则。GB／T 26u8．2详细给出了辐射排放的测量方法。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注目期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB／T 2900．60 2002 电工术语 电磁学(IEc 60050(121)：1998，EQV)

GB／T 2900．6l一2008 电工术语物理和化学(IEC 60050一(111)：1 996，MOD)

GB／T 4365 2003 电工术语 电磁兼容(IEc 60050(1 61)：1 990，IDT)

GB／T 81 96 2003 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

(ISO 14120：2002，MOD)

GB／T 15706．1 2007

(IS0 12100—l：2003，IDT)

GB／T 15706．2 2007

2003，IDT)

机械安全 基本概念与设计通则 第l部分：基本术语和方法

机械安全基本概念与设计通则 第2部分：技术原则(IsO 12100一2

GB／T 16856．1 2008 机械安全风险评价 第1部分：原则(Is0 14121—1：2007，IDT)

GB／T 18831 2002机械安全 带防护装置的连锁装置 设计和选择原则(Is0 14119：1 998，

MoD)

GB 23821 2009机械安全防止上肢和下肢触及危险区的安全距离(Iso 13857：2008，IDT)

GB／T 26118．1—2010机械安全机械辐射产生的风险的评价与减小第1部分：通则

GB／T 26118．2 2010机械安全机械辐射产生的风险的评价与减小第2部分：辐射排放的测

量程序

IEc 60050一881：1983，国际电工术语第881章：放射线与放射物理学

3术语和定义

3．1

GB／T 15706．1和GB／T 26118．1—2010中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

屏蔽(常规定义) shield(geⅡeml definjtion)

设计用来减小、选择或吸收辐射的部件。此部件可能用于辐射防护或选择特定的辐射。

注：衰减器、屏障或过滤器是常见的屏蔽。
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GB／T26118．3—20103．2防护屏蔽protectionshield用于人和／或设备防护辐射的屏蔽。3．3选择性屏蔽selectiveshield用于过滤辐射并可选择辐射的种类或能量的屏蔽。3．4局部屏蔽shadowshield按照辐射源不完全封闭，但在某些方向上阻止辐射自由通过的方式安装的屏蔽。4辐射的分类GB／T26118．1—2010的第4章中给出了辐射的分类。机械的设计和制造应使得所有辐射排放限制在机械运行所必需的范围内，并且不影响暴露人员或将影响降低到无危险的水平。5通过设计减小辐射排放水平的程序通过衰减或屏蔽减小辐射的程序应包括以下步骤：1)根据GB／T26118．12010的7．2，通过规定一个不能超过且尽可能低的辐射排放水平来规定设计目标；2)描述所有辐射源的特征(见GB／T26118．1—2010的第4章和6．2)；3)规定辐射场的预期方向和强度，以及受辐射区域的进入；4)检查是否存在有效的衰减或屏蔽材料；5)评价环境条件和对辐射源及屏蔽的影响；6)做出设计决策；7)制造样机；8)根据GB／T26118．1—2010的第6章和GB／T26118．22010进行测量；9)与第1)步规定的期望水平相比较(见GB／T26118．12010的第7章)；10)如有必要，修改设计并重复第6)步到第10)步；11)为使用者准备技术文件。在第6章中将详细描述这些步骤。6屏蔽的设计策略6．1设计目标制造商根据GB／T26118．12010的第7章设定5．1)中规定的设计目标。6．1．1制造商设计机器时应考虑辐射的风险是最基本的要求。这可根据GB／T26118．1～20lo的7．2，通过确定功能性辐射排放和不良辐射排放的最大期望排放水平来实现。6．1．2最大排放限值可由其他文件规定，例如国家的法规或国际推荐。如果没有此类文件，则制造商应决定设计应满足的安全准则。这些准则在机器使用的不同阶段可能不同(见GB／T15706．1—2007的5．2和5．3a)，也可见GB／T16856．1)。6．1．3制造商还应考虑在运行环境条件或机器工作循环发生变化可能引起的辐射排放改变。2
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6．2描述所有辐射源的特征

GB／T 261 18．3—2010

应考虑如下几点：

a)辐射源的数量；

b)辐射的特征：频谱、强度等(见GB／T 26118．1 2010的第4章)；

c) 每个辐射源的结构特征；

·几何形状(点、线、圆柱、球形等)，包括尺寸；

·辐射源敞开或封闭；

·辐射发生器(切断电源将终止辐射排放)；

·物理状态：固体、液体、气体、等离子体等；

d)化学成分。

应特别注意以下情况：

e) 同一辐射源排放不同类型的辐射；

f) 辐射源的制造商已规定辐射源的功能寿命或安全工作寿命。

6．3辐射场或波束的几何形状、进入和防护设计

制造商应考虑下列因素。

6．3．1 辐射场或波束的几何形状

a) 考虑到辐射和材料之间的相互作用区域以及该区域内需要的均匀陛，场和波束的尺寸宜尽可

能小。

b)在考虑了发散性和场必需的任何进入之后，预期辐射场或波束不得不穿过的距离宜尽可能小。

6．3．2进入照射区

只要可能，宜封闭场或波束，以防止意外进入辐射高于设计目标水平的区域。

作为机械日常维护或设置的一部分，可能需要测量场或波束的外形或强度。波束的位置可能还需

要调整。

如果需要进入场或波束，则在设计阶段宜包括进入点。

进入点的结构不应产生高于设计目标规定等级的辐射泄露。

6．3．3防护装置的设计

用来封闭场或波束的防护装置可能需要具备衰减性能或只是防止进入波束。如果防护装置用作屏

蔽，则其设计还应遵循第5章中列出的步骤。如果只用来防止人员进入，则任何开口都应尽可能小，并

适当遵循GB 23821 2009中的表3、表4和表5。

制造商宜认识到即使是通过很小的开口，也可能意外插入反射体。如果可能反射很大一部分波束

而导致超过设计目标，则防护装置不应有开口。

6．4检查是否有有效的衰减材料

6．4．1 制造商检查材料应考虑诸如吸收、衰减及其他特性。

特别应考虑到以下特性：

——化学成分；

——照射寿命终止后的稳定性；

——有效性；
3
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GB／T26118．3—2010——尺寸和重量(或质量)、人工或机械操作；——刚性和抗冲击性能：是否自支持；——耐久性：是否能承受给它的机械要求；——加工、使用或废弃期间的毒性；——机械加工性：机械加工是否容易、安全、便宜；——电导率：接地和导电部件的电气连续性；——可燃性：耐火性或在易燃气氛中使用机械；——导热性：是否可安全的消除产生的热量。注：环境保护和管理部门可能对某些材料的使用提出一些限制6．4．2制造商应考虑如何使用部件，包括这些部件：——是可移动的还是固定的；一一是否需要维护。6．5环境条件的评价机器以及用于衰减辐射的材料和装置应能承受可预见环境和操作条件的影响。应至少特别考虑以下因素：——允许机械放置的位置；⋯湿度：最大限值和最小限值；——温度：最高和最低环境温度；——压力；——酸度(pH)；——粉尘：定期清洗；一一空气的可燃性或易爆性；一振动；一一润滑材料；——冷却水的质量。6．6设计要求设计机器时，制造商应检查6．1～6．5中的所有信息，并对以下细节做出决定。按以下方式对具体设计做出决定。6．6．1为了实现安全的屏蔽设计，制造商应考虑：——辐射源的位置及其安装；——安装过程中的泄漏和屏蔽的移位；——辐射源和所有防护装置之问的联锁。6．6．2适当时，应满足以下要求：——辐射源的定位应使其外壳无论在正常运行条件下还是在任何可导致排放特性改变的单一故障条件下都不能被损坏。如有必要，应进一步提供机械保护以实现这一目标；——任何进一步的机械保护都不应增加辐射排放危险或由于其存在或其位置而造成的其他危险；——如果进一步的机械保护干扰预期排放，则在排放特征的任何变化都可被探测并自动显示时，可忽略此因素；——如果打开防护装置会给出自动“停止”指令，则在没有进一步操作的情况下，防护装置的关闭不应恢复排放(见GB／T15706．12007的3．25．4，也可见GB／T8196和GB／T18831)；——辐射源或者其外罩应牢固安装。正常运行或单一故障条件下不应导致其脱落。外罩和安装支
标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载
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GB／T 26118．3—2010

架的设计应便于在不对操作人员造成严重暴露的情况下更换辐射源；

——任何探测器、指示器、辐射源能量、开闭器或联动装置都应在“故障安全”的模式下运行(见
GB／T 15706)。

注1：尽可能一开始就根据所考虑设计的预期性能做出设计决策。

注2：考虑很多因素将引起屏蔽设计的要求相互冲突，制造商将不得不多次反复迭代，直到达成仍然满足设计目标

的折衷方案。

6．6．3屏蔽上的接缝和保养开孔处应能够提供与本体材料相同的衰减水平。

6．6．4如果在正常运行期间衰减器会退化，则制造商应：

——规定屏蔽需要更换的周期；

——安装探测性能退化并自动显示的装置。

如果屏蔽的性能退化使得辐射排放超过了设计目标水平，则：

——应关闭辐射源，或者

——应采用机械关闭器或其他方式限制排放。

6．6．5屏蔽的定位和安装应使其无论在正常运行状态或任何可导致其衰减性能降低的单一故障状态

下都不被损坏。

如果屏蔽的定位不能使其免受损坏，则应进一步提供机械保护。一般情况下，对于各向同性辐射

源，屏蔽越靠近辐射源，实际需要的屏蔽越小。

如果设计的屏蔽或者屏蔽的部件在维护或保养时可移除，则紧固件的定位布局应确保正确复位。

6．6．6如果移除屏蔽时辐射排放将超过设计目标水平，则：

——辐射源应自动关闭，或者

一一用机械关闭器或者使用其他方法将排放限制在设计目标水平内。
如果这点无法达到，则屏蔽应：

——有需要工具才能松开的紧固件；

——应在上面固定合适的永久警告标识。

6．6．7如果排放的变化导致超出设计目标水平，则：

——辐射源应自动关闭，或者

——应通过机械关闭器或者通过其他方法限制排放。

6．7制造样机

由于所考虑的上述因素相互关系复杂，大多数情况下难以准确预知屏蔽的性能。需要靠经验来检

验其性能。

样机的制造应充分体现辐射的防护设计。

6．8确定屏蔽的有效性

应根据以下方式确定机器屏蔽防止辐射危险的有效性：

——按照GB／T 26118．2 2010在样机或模型上进行辐射测量

——理论计算。

6．9与设定的期望等级相比较且在必要时修改设计

如果测量结果超出设计目标水平，则有必要修改设计并重复第5章中的步骤5)到步骤9)。

6．10为使用者准备文件

除了GB／T 15706．2 2007的第6章之外，使用信息还应包括对机器辐射防护方面的详细说明。




